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Aumente el rendimiento, disminuya los costes
La pinsetter GS-X ® aumenta los niveles de rendimiento y fiabilidad a la vez que disminuye
los gastos en energía, recambios y mantenimiento para que usted obtenga rápidamente
beneficios sobre su inversión. Los años de experiencia de Brunswick, su ingeniería avanzada
y la incorporación de nueva tecnología han hecho que la GS-X sea la pinsetter número 1 del
mercado.
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* Basado en el programa de mantenimiento
  planificado de Brunswick y con el trabajo de
  un mecánico especialista.

Sólo con la tecnolgía de la GS-X podrá obtener
lo mejor de la forma más simple.
Las pinsetters GS-X han sido fabricadas según el
proceso diseño-fabricación-montaje para obtener
el mayor rendimiento y la máxima duración. Su
concepto  de ingeniería avanzada ha creado una
pinsetter que necesita menos recambios y puestas
a punto que las de la competencia . Además, su
diseño sencilllo reduce drásticamente los posibles
fallos de sus componentes y el desgaste de los
mismos.
La construcción duradera de la GS-X incrementa
su fiabilidad y reduce la necesidad de repuestos
o gastos en reparaciones.

Más juego, más diversión, más rendimiento
Una pinsetter sensible y fiable se traduce en
diversión continua, sin paradas, para sus clientes.
La pinsetter GS-X tiene la capacidad de ciclo para
mantenerse por delate de cualquier demanda
posible con la que su bolera se pueda encontrar.
Este factor contribuye de forma muy positiva a
una alta rentabilidad y a una gran satisfacción de
la clientela.

Mucho más rendimiento a cambio de mucho
menos
Con la GS-X obtendrá un rendimiento sin igual
con un consumo en energía bajísimo, lo que la
hace muy superior a sus competidoras. La
pinsetter GS-X lleva a cabo dos ciclos continuos
y fiables, funcionando de una forma mucho más
rentable que otros modelos previos. Vale la pena
invertir en una GS-X  por sus bajos costes
operativos y su alto rendimiento.

Menos paradas, menos llamadas con problemas
La GS-X puede presumir de hacer el máximo
número de servicios por parada de todo el
mercado, logrando la increíble cifra de 3.000
servicios por parada. El sistema innovador pre
carga / doble carga mejora el rendimiento de la
pinsetter proporcionando una mayor fiabilidad y
una respuesta más rápida durante los ciclos de
plenos. Un menor número de paradas y llamadas
solicitando ayuda, contribuyen a la satisfacción
del jugador y mejora la eficiencia de
mantenimiento de su bolera.

Respuesta fugaz y alta precisión
La placa de detección de bolos interna del GS-X
funciona sin el uso de cámaras, contando los
bolos de una forma muy precisa, sean cuales sean
las condiciones luminosas.
Cuando se comienza la sesión de Cosmic Bowling
®, puede cambiarse desde el mostrador principal
la luz dual estándar de la zona de bolos a la luz
ultravioleta sin perder ni la más mínima precisión
en el recuento de bolos.
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Mantenimineto sencillo y fácil acceso
Para que el mantenimiento rutinario sea más rápido y
más eficiente que nunca, se ha integrado en la GS-X un
sistema de autodiagnóstico y una vía más fácil a las zonas
menos accesibles. Los códigos de error salen en las
pantallas LCD haciendo que la resolución de los problemas
sea rápida y fácil. La simplicidad de diseño de la GS-X
hace también que las reparaciones y ajustes sean más
sencillas y que lleven menos tiempo.
La forma aerodinámica de la GS-X y las cubiertas de
seguridad de plástico ABS que lleva, contribuyen también
a la mejora del acceso para los procedimientos de
mantenimiento y la hacen una máquina más segura.



Brunswick  se compromete a mejorar día a día, por ello todas las especificaciones estánsujetas a cambios.

Características y datos técnicos de la GS-X

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Peso: 820 Kg (1.800 lb)

Dimensiones: ancho delante y detrás 1,83 m (6 pies),
alto 2,06 m. (6 pies 8 pulgadas)
 - espacio mínimo libre

Requisitos eléctricos: circuito de 3 cables con corriente
alterna con toma de tierra
(trifásico) (200-250, 380-415)

FIABILIDAD

Tiene la más alta media de servicios por parada del
mecado : 3.000
El sistema innovador de pre carga / doble carga
aumenta la fiabilidad y la velocidad
de los ciclos.

Menos paradas y menos llamadas hacen que el jugador
esté más satisfecho.

Preparada para responder a la demanda de las boleras
con más movimiento del mundo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detector interno de bolos para una contabilización casi
perfecta, incluso bajo las
condiciones de luz del Cosmic Bowling. No se requiere
cámaras.

Piezas fijas estándar con luz dual hacen que la zona
de bolos pueda pasar
instantáneamente de luz normal a luz de Cosmic
Bowling.

Pantalla LCD para una resolución más rápida de los
problemas

MANTENIMIENTO

El autodiagnóstico mejora el tiempo de respuesta y la
eficiencia del mantenimiento

El sistema Diseño-Fabricación-Montaje evita una
necesidad excesiva de partes. Esto
se traduce en menos reparaciones y tiempo de
inactividad para una mayor fiabilidad
y duración en general

Acceso fácil y seguro a las zonas de ajustes más
frecuentes.
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