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Descubra lo último en pistas: rendimiento y valor
Las pistas sintéticas Pro Lane TM y Anvilane ® le ofrecen la mejor de las soluciones en cuanto
a tecnología en pistas. Pro Lane es la pista más vendida del mundo. Engloba lo último en
rendimiento, durabilidad y diseño. Anvilane es una opción más económica, pero con la misma
calidad. Ambos tipos de pistas ofrecerán a su bolera el rendimiento, la durabilidad, la puntuación
y la sencillez de mantenimiento típicos de Brunswick.

La imagen lo es todo
Las pistas Pro Lane y Anvilane proporcionan a su bolera un aspecto de madera natural y a la
vez una imagen profesional que cautivará a sus clientes. Tanto la pista Pro Lane como la Anvilane
son resistentes a la decoloración y a las grietas, haciendo que su bolera mantenga un aspecto
limpio e impecable también en el futuro. La superficie de la pista Prolane incorpora además un
sistema patentado de dibujos en las tablas que alternan entre lo claro y oscuro, y marcas de
cada cinco paneles. El aspecto sofisticado de arce natural contribuye a la armonía de su bolera,
disfrutando al mismo tiempo una calidad muy duradera.

Haga que el rendimiento de su bolera marque records
En una bolera lo más importante es marcar puntos. La superficie de las pistas Pro Lane ha sido
creada por los ingenieros de Brunswick para lograr una bolera donde marcar puntos sea más
fácil. Los dibujos y marcas patentados de la pista Pro Lane constituyen una valiosa herramienta
de aprendizaje para los jugadores principiantes. Los jugadores avanzados y de competición
pueden usar también estas guías visuales como punto de ruptura de mayor precisón para
obtener una mayor puntuación.
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Zona de bolos antideslizante
Ambas Pro Lane y Anvilane tienen zona
de bolos antideslizante para evitar que
los bolos resbalen  o que sean mal
plantados.

Aspecto de madera natural
El sistema plantado de Pro Lane que lleva tableros claros
y oscuros alternados, muestran marcas de guía de cada
quinto panel.
La apariencia natural de arce de ambos tipos de pista
ofrece una imagen de calidad que convencerá a sus
clientes ahora y en el futuro.

Ilumine la noche con las pistas sintéticas Pro Lane y Anvilane
La superficie de nuestras pistas cuenta con el satinado más atractivo
y más duradero del mercado. El brillo patentado de Pro Lane crea
un efecto muy intenso bajo las luces ultravioleta o de infrarrojos,
creando el entorno perfecto para el Cosmic Bowling ®. Anvilane
posee también el mismo efecto brillante patentado pero además
está disponible en una versión mate más económica.

Un material especial para la larga duración : el fenólico sólido.
Tanto la Pro Lane como la Anvilane van construida en material
fenólico para eliminar el riesgo de separación de las laminas, que
es frecuente en las pistas sintéticas pegadas tipo sandwich.
Brunswick garantiza la construcción de la pista Pro Lane de por vida
contra la separación de láminas, siempre que se sigan las
indicaciones de mantenimiento. Esta es la pista con mejor garantía
que le puede ofrecer el mercado.

fenólico sólido de Brunswick Estlo sandwich de la competencia

Siempre con vuelta
Las máquinas retorna-bolas de Bruswick, con un ascensor de tracción
directa permantemente lubricado, mantiene el ritmo de acción en
el juego. Estos retorna-bolas que llevan incluidos un botón de reinicio
y secador de manos, pueden manejar 12 bolas con la opción de
almacenar más bolas debajo. Están fabricadas en colores llamativos
que se pueden combinar con el mobiliario Brunswick.

Marcas en las pistas
Los dibujos y marcas patentados son una herramienta
fantástica para enseñar a jugar y constituyen guías
visuales de lo más útil tanto para principiantes como
para jugadores avanzados. Ayudan a conseguir puntos
de ruptura muy precisos, logrando una mejor
puntuación.

Zona de aproximación o lanzamiento sin juntas
Las pistas Brunswick han sido diseñadas con zonas de lanzamiento
o aproximación más amplias y a la vez se ha mantenido una integridad
completa de toda la estructura. Una zona de aproximación sin juntas
se traduce en un deslizamiento más constante. Las juntas están
separadas por 1,52 m (60 pulgadas), lo que da al jugador una mayor
confianza.

Pro Lane Anvilane
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Rendimientos y aspectos técnicos

Material sólido fenólico, 1,11 cm
(7/16 pulgadas) de grosor

Material sólido fenólico de 0,95 cm
de grosor (3/8 pulgadas)

Paneles de 60 pulgadas (1,55 m) de ancho eliminan juntas en el área de
deslizamiento de los jugadores

Pista con un brillo patentado de
extremo a extremo

Opciones de brillo patentado de
extremo a extremo, brilo sólo en
pista, o mate

Garantía de por vida contra la
separación de capas

5 años de garantía contra la
separación de las capas

Diseño patentado que alterna tablas
oscuras y claras, imitando madera
natural de arce. Hay marcas de cada
quinto panel.

Aspecto de arce natural

Marcas patentadas a lo largo de las
pistas sirven de guíade aprendizaje
y de puntos de ruptura.

Marcas de flechas estándar

Bajo mantenimiento. No hace falta reparar ni cambiar la superficie.
Fácil de limpiar y acondicionar.

Realizadas en PVC para que no precisen mantenimiento alguno.

Lleva 12 bolas, un ascensor de tracción directa permanentementelubricado,
botón de reinicio y secador de manos. Disponible enuna amplia gama de
colores. Añada un soporte opcional para bolas debajo y podrá almacenar
8 bolas más.

Disponibles en una amplia gama de colores. Preparadas para instalar el
sistema de iluminación de divisiones Lightworx ®

Rígidas y duraderas, construidas en PVC. Fáciles de abrir para acceder al
canal de retorna-bolas sin necesidad de herramientas.

La tecnología de infrarrojos de Tel-e-foul ®, compatible con casitodos los
sistemas de autodiagnóstico. Montada en un resorte paraeliminar
vibraciones. Funciona con voltajes de 100, 115 y 230

Brunswick  se compromete a mejorar día a día, por ello todas las especificaciones estánsujetas a cambios.


